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Lampione urbano /street light

200-240 A_
VIAC 138°

Watt Lm output Lm sorgente Colore Codice
Luce (K)
power lumen source colour temp. product code
3000K CTY-604530

60W 7800 8100

4000K CTY-604540

Questi apparecchi contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

These appliances contain a light source of energy efficiency class D.

CITY ONE

CENTURY.



CARATTERISTICHE / Features

IT - Corpo e telaio in alluminio pressofuso - Verniciatura a polveri epossidiche, resistente alla
corrosione - Sistema a ottiche calibrate ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai
raggi UV - Diffusore in vetro trasparente temperato resistente agli shock termici e agli urti (IKO8)
- Adatto per pali da @60mm
APPLICAZIONI: Parcheggi - Centri commerciali - Viali pedonali - Piste ciclabili - Giardini pubblici -
Residence - Ville - Aree esterne edifici industriali

EN - Body and frame in die-cast aluminum - Painted with epoxy powder, resistant to corrosion -
Optic calibrated high-performance system, resistant to high temperatures and UV rays - Transpa-
rent tempered glass diffuser, resistant to thermal shock and impact (IKO8) - Suitable for @60mm
poles
APPLICATIONS: Parking - Shopping centers - Promenades - Riding trails - Public gardens -
Residence - Villa - Outside areas industrial buildings.

FR - Corps et cadre en aluminium moulé sous pression « Avec peinture époxy, résistant a la
corrosion - Optique calibré systétme de haute performance, résistant aux températures et aux
rayons UV - Transparent diffuseur en verre trempé haute, résistant aux chocs thermiques et
I'impact (IKO8) - Convient aux poteaux @60mm
APPLICATIONS: Parkings - Centres commerciaux - Parking Promenades - Promenades a cheval -
Public Gardens - Résidence - Villa - En dehors des zones de batiments industriels.

DE - Geh&use und Rahmen in Aluminium-Druckguss - Mit Epoxid pulverbeschichtet , korrosionsbe-
standig - Optik kalibriert Hochleistungs system resistent gegen hohe Temperaturen und
UV-Strahlung - Glas klar Diffusor, bestdandig gegen Temperaturschwankungen und Auswirkungen
(IKO8) - Geeignet fur Stangen mit @ 60 mm
ANWENDUNGEN: Parkplatze - Einkaufszentren - Promenades - Reitwege - Offentliche Géarten -
Residence - Villa - AuBenbereiche Industriegeb&uden

ES - Cuerpo y marco en aluminio fundido a presion - Pintado con polvo epoxi, resistente a la
corrosion - Optica calibrada sistema de alto rendimiento, resistentes a las temperaturas y los rayos
UV - Difusor de vidrio templado transparente de alta, resistente al choque térmico y el impacto
(IKO8) - Adecuado para postes de @ 60 mm
APLICACIONES: Los estacionamientos - Centros cqmerciales - Aparcamiento Promenades - Rutas
a caballo - Jardines publicos - Residence - Villa - Areas fuera de los edificios industriales.

9495

09¥

067 min
7400 gr

Adatto per pali da 60mm

INSTALLAZIONE / Installation




