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ANGOLO REGOLABILE
Quattro alette in alluminio possono essere regolate in modo indipendente. 7° ~ max 100°

ANGLE ADJUSTABLE
Four aluminum flaps can be adjusted independently. 7° ~ max 100°

ANGLE RÉGLABLE
Quatre plaques en aluminium peuvent être réglées indépendamment. 7° ~ max 100°

WINKEL VERSTELLBAR
Vier Aluminiumplatte kann unabhängig eingestellt werden. 7° ~ max 100°

ÁNGULO AJUSTABLE
Cuatro placas de aluminio se pueden ajustar de forma independiente. 7° ~ max 100°

SELETTORE COLORE LUCE
Aprire la struttura con la chiave a brugola fornita. Il selettore del colore 
luce è posto sul driver. Assicurarsi di eseguire l’operazione di selezione 
mentre la corrente è staccata.

LIGHT TEMPERATURE SELECTOR
Open the structure with the coated bullion key. The light color selector 
is placed on the driver. Be sure to perform the selection operation 
while the power is turned off.

SÉLECTEUR DE COULEURS LUMINEUSES
Ouvre la structure avec la clé de votre revêtement enrobée fournie. Le 
sélecteur de couleur lumineuse est placé sur le conducteur. 
Assurez-vous d'effectuer l'opération de sélection alors que l'alimentation 
est coupée.

LEICHTER FARBAUSWAHL
Öffnen die Struktur mit dem gelieferten beschichteten Bullual -Schlüssel. 
Der leichte Farbauswahl ist auf den Treiber platziert. Achten Sie darauf, 
den Auswahlvorgang bei ausgeschaltetem Gerät durchzuführen.

SELECTOR DE COLOR CLARO
Abra la estructura con la llave de lingotes recubierto. El selector de 
color claro se coloca en el controlador. Asegúrese de realizar la 
operación de selección mientras la alimentación está apagada.

UDRBI-1010,  UDRCO-1010, 

UDRGR-1010, UDRNE-1010 

UDSBI-1010,  UDSCO-1010, 

UDSGR-1010, UDSNE-1010 

UDSBI-2012,  UDSCO-2012, 

UDSGR-2012, UDSNE-2012 

10W 20WDRIVER

WW Bianco Caldo (Warm White)

NW Bianco Naturale (Natural White)

CW Bianco Freddo (Cold White)


