SORGENTI LED - SPECIALI

EXA ZAPHIRA 2vuans

EXA ZH
LINEARE R7S LINEARE R7S
VANTAGGI Caratteristiche
La dimmerabilita permette di regolare I'illuminazione e creare I'at- on
mosfera desiderata, disponibile in diverse temperature di colore luce. [ RA } [25_000J [ g J [ -90% [|p20} [ A+ }
ZH-101230 e dimmerabile con sistemi trailing-edge o Led Dimmer. off

%.
Risparmio energetico del 90% CR>80  Durata  >15.000 Risparmio Gradodi Classe

(ore) Accensioni Protezione energetica

APPLICAZIONI
Ottima soluzione per plafoniere, piantane, fari e illuminazione generica.

Codice Attacco = Watt Compara- | Lumen Colore | Volt/Hertz Angolo | Milliamp.  Fatt. Misure Peso | Imballo | Prezzo

Prodotto zione luce potenza | ¥xh mm ar pz
EXA-050830 R7S SW  50WALO  500Lm  3000K 220-240V/AC 50/60Hz 240°  45mA  >0,50 51x78x31 50 6/24 €7,90
EXA-101230 R7S 10W  100WALO 1000Lm  3000K 220-240V/AC50/60Hz 240°  90mA >0,50 51x118x31 95 6/24  €10,90
EXA-101240 R7S 10W  100WALO 1000Lm  4000K 220-240V/AC50/60Hz 240°  90mA >0,50 51x118x31 95 6/24  €10,90
EXA-151840 R7S 15W  200W ALO 1400Lm  4000K 220-240V/AC 50/60Hz 240° 130mA >0,50 51x189x31 148 6/24  €16,90
ZH-101230 R7S oW 80WALO 975Lm  3000K 220-240V/AC50/60Hz 120°  45mA  >098 51x118x21 73 6/24  €19,90
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