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1500 g

40 W
5.190 lm 4.110 lm CRI 80

3000K PQAB-426030 NEW

38,00 €4000K PQAB-426040

6000K PQAB-426060 NEW

4.300 lm 3.600 lm CRI 90 4000K PQAB90-426040 48,00 €

40 W 5.190 lm 4.110 lm
CRI 80 4000K PQAB-421240 45,50 €

CRI 90 4000K PQAB90-421240  NEW 52,50 €

40 W 5.190 lm 4.110 lm
Prismatic 4000K PQABUN-426040 36,00 €

Opal 4000K PQABN-426040 NEW 26,50 €

SOURCE

SOURCE

SOURCE

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT PMMA DIFFUSER

220-240 V

220-240 V

IP43

IP43

IP20

IP20

23�*0-'/)6

23�*0-'/)6

23�*0-'/)6

=)%67

=)%67

9+6

9+6

9+6

(6-:)6�-2'0�

(6-:)6�-2'0�

DRIVER EXCL.

34%0�411%

34%0�411%

120°

120°

CAMCAM

CAMCAM

<19

<19

<19

5

5

33-40 VPQABN IP43 IP20 =)%67120°

CAMCAM5

0���&��

0���&��

0���&��

50.000 H

50.000 H

50.000 H

Cover superiore ad elevata dissipazione
High dissipation top cover

Diffusore UGR<19 in PMMA antingiallimento
PMMA UGR <19 anti-yellowing diffuser

Chip con ottiche Wide-View montati su alluminio 1,3 mm
Chip with Wide-View optics mounted on 1,3 mm aluminum

Cornice Ultraslim in alluminio 6 mm
Ultraslim frame in 6 mm aluminum

Pannelli da incasso a controsoffitto 
con tecnologia Backlight: l’impianto 
LED è installato sul retro del diffuso-
re garantendo una migliore omoge-
neità luminosa.

Recessed ceiling panels with Backli-
ght technology: the LED system is in-
stalled on the back of the diffuser
ensuring better light uniformity.

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013/A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC 6231-5:2013 | IEC 62321-7-1:2015 | IEC 62321-7-2:2017 | IEC 62321-4:2017 | IEC 62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017
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EXPLODED VIEW
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ALIMENTATORI E ACCESSORI
POWER SUPPLIES AND ACCESSORIES
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