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2 SPOT

3 SPOT

1 SPOT

30 W 3.000 lm 2.400 lm
White 3000 K - 4000 K - 5000 K PRIS-TRACK2BI

 220,00 € 
Black 3000 K - 4000 K - 5000 K PRIS-TRACK2NE

45 W 4.500 lm 3.600 lm
White 3000 K - 4000 K - 5000 K PRIS-TRACK3BI

 315,00 €
Black 3000 K - 4000 K - 5000 K PRIS-TRACK3NE

15 W 1.500 lm 1.200 lm
White 3000 K - 4000 K - 5000 K PRIS-TRACK1BI

 165,00 €
Black 3000 K - 4000 K - 5000 K PRIS-TRACK1NE
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220-240 V IP20 IK06 36° CCT >90 50.000
EASY TO INSTALL ALUMINUM TRICOLOR CRI HOURS YEARS
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220-240 V IP20 IK06 36° CCT >90 50.000
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INCLINABILE 90° E RUOTABILE SU ASSE 350°
TILTABLE 90° AND ROTATABLE ON AXIS 350°

TECHNICAL NOTES

350°
90°

NEWNEW

SISTEMA LINEARE MODULARE

PRIS MEA

INSTALLATION

OTTICA A 36° PERFETTA PER UN’ILLUMINAZIONE D’ACCENTO PRECISA SU PARETI,
ARREDI E DETTAGLI ARCHITETTONICI IN SHOWROOM, UFFICI E SPAZI RETAIL
36° OPTIC PERFECT FOR PRECISE ACCENT  LIGHTING ON WALLS, FURNISHINGS
AND ARCHITECTURAL DETAILS IN SHOWROOMS, OFFICES, AND RETAIL SPACES

REGOLAZIONE DEL COLORE LUCE TRAMITE SELETTORE INTERNO 
LIGHT COLOR ADJUSTMENT BY INTERNAL SELECTOR


