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MINI DOWNLIGHT

ZETA-P

NEWNEW
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Ø 70 mm
9 W

IP44

IP20

Ø 55 mm
7 W

Ø 45 mm
5 W

Ø 37 mm
3 W
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Lente professionale con fascio stretto 25°
Professional lens with 25° narrow beam angle

MINI DOWNLIGHT

ZETA-P

NEW

Mini downlight a incasso con fascio di luce stretto (25°). Il fattore CRI 90, 
indicato per l’illuminazione d’accento, offre una luce brillante di altissima 
qualità e una resa cromatica perfetta.

Recessed mini downlight with narrow beam angle (25°) and high quality 
brilliant light CRI 90, suitable in accent lighting for a perfect color rendering.

TECHNICAL NOTES

POLAR DIAGRAM

IL FASCIO STRETTO DA 25° È LA SOLUZIONE IDEALE PER 
APPLICAZIONI ALL’INTERNO DI NICCHIE, MOBILI O PER 

LA CREAZIONE DI EFFETTI LUMINOSI SCENOGRAFICI.
NARROW BEAM ANGLE 25° IS THE PERFECT  SOLUTION 

FOR APPLICATIONS INSIDE NICHES, FURNITURE AND 
SCENOGRAPHIC LIGHTING EFFECTS.

25°

Cornice ultraslim, solo 2 mm di spessore
Ultraslim frame, only 2 mm thick

'6-���

Corpo in alluminio ad alta dissipazione
High dissipation aluminum body

FOCUS

EMC DIRECTIVE 2014/30/EU | EN 55015:2013 /A1:2015 | EN 61547:2009 | EN 61000 3-2:2014 | EN 61000 3-3:2013

LVD DIRECTIVE 2014/35/EU | EN 60598-1:2015+A1:2018 | EN 60598 2-2:2012 | EN 62471:2008 | EN 62493:2015 

ROHS DIRECTIVE 2011/65/CE | IEC6231-5:2013 | IEC62321-7-1:2015 | IEC62321-7-2:2017 | IEC623 21-4:2017 | IEC62321-6:2015 | IEC 62321-8:2017

COMPLIANCE

CONICAL DIAGRAM

3 W 5 W 7 W 9 W

1 m 428 1162 4099 5132

2 m 107 290 1025 1328

3 m 47 129 455 590

4 m 26 65 220 332
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OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

3 W 150 lm
2700K ZP-032427  NEW

25,00 €
4000K ZP-032440  NEW

7 W 430 lm
2700K ZP-072427  NEW

37,00 €
4000K ZP-072440  NEW

9 W 600 lm
2700K ZP-092427  NEW

43,00 €
4000K ZP-092440  NEW

5 W 300 lm
2700K ZP-052427  NEW

31,00 €
4000K ZP-052440  NEW
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30.000 H

50.000 H

50.000 H

30.000 H

IP44

IP44

IP44

IP44

IP20

IP20

IP20

IP20

9086%70-1

9086%70-1

9086%70-1

9086%70-1

55 g

185 g

271 g

107  g

Ø34

Ø53

Ø63

Ø40

ZETA-P 3 W

ZETA-P 7 W

ZETA-P 5 W

ZETA-P 9 W

=)%67

=)%67

5

5

CAMCAM

CAMCAM


