APPLIQUE « UDRNE-1010

CENTURY.

UP&DOWN+

10W « 800 Lm » 3000K-4000K-6500K

Caratteristiche generali

General characteristics / Caractéristiques générales / Obecné Mastnosti / Allgemeine Merkmale / Caracteristicas generales
/ Genika charaktiristika

Codice Articolo UDRNE-1010
Item number / Code de I'article / Kéd polozky / Artikelcode / Cédigo del articulo / Kodikos stoicheiou

Codice EAN 9090171020151
EAN code / Code EAN / Kéd EAN / EAN-Code / Cédigo EAN / Kodikds EAN

Tecnologia LED
Technology/ Technologie / Technologie / Technologie / Tecnologia/ Technologia

Tipologia APPARECCHIO
Type/ Type/ Typ/ Typ/ Tipo/ Typos

Famiglia APPLIQUE
Family/ Famille / Rodina / Familie / Familia / Oikogéneia

Linea UP&DOWN+

Line/ Ligne / Radek/ Linie / Linea / Grammi

Dimensioni

Dimensions and weight / Dimensions et poids / Rozméry a hmotnost / Abmessungen und Gewicht / Dimensiones y peso /
Diastaseis kai varos

Larghezza 120 mm
Width / Largeur / SiFe / Breite / Ancho / Platos

Spessore 100 mm
Thickness / Epaisseur / Tloustka / Dicke / Espesor / Pachos

Peso netto 612 gr
Net weight / Poids net / Cista hmotnost / Nettogewicht / Peso neto / Kathar6 varos

Imballo

Packing / Emballage / Obal / Verpackung / Embalaje / Syskevasia

Inner Carton 1pz
Inner Carton/ Carton Intérieur / Vnitfni karton / Innerer Karton / Caja de cartén interior / Esoterikd kouti

Master carton 12 pz
Master Carton/ Maitre Carton/ Vngj3i karton / Vorlagenkarton / Master Carton / KOp1 0 kouti

Peso lordo 683 gr
Gross weight / Poids Brut / Hruba hmotnost / Bruttogewicht / Peso bruto / Meikié véros

Confezione Color Box

Package / Emballage / Balik/ Paket / Paquete / Pakéto
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HE SN N

Durata 212.500
Accensioni

Caratteristiche tecniche

Technical features / Caractéristiques techniques / Technické Mastnosti / Technische Merkmale / Caracteristicas tecnicas /
Techniké charakiristika

Potenza effettiva 1ow
Effective power / Puissance effective / Efektivni wkon / Wirleistung / Poder efectivo / Apotelesmatiki ischys

Flusso Luminoso Source 800 Lm
Source luminous flux/ flux lumineux source / Zdroj svételny tok/ Quelle Lichtstrom/ Fuente de flujo luminoso / Forras fényaram

Colore luce 3000K-4000K-6500K
Light color / Couleur claire / Barva svétla/ Helle Farbe / Color claro / Chréma fotés

Apertura fascio 7° - 100°
Beam opening / Ouverture du faisceau / Uhel wzafovani / Balkendffnung / Apertura de laviga / Anoigma dokon

Resa cromatica (CRI) 80

Color rendition (CRI) / Rendu des couleurs (Cri) / Ztvarnéni barev (CRI) / Farbwiedergabe (CRI) / Rendimiento de color
(CRI) / Parédosi chroméaton (CRI)

Dimmerabile N
Dimmable / Dimmable / Stmivatelné / Dimmbare / Regulable / Me roostéati

Voltaggio 220-240 VIAC

Voltage / Tension / Napéti / Spannung / Voltaje / Taon

Altre caratteristiche

Other characteristics / Autres fonctionnalités / Dal3i funkce / Andere Funktionen / Otras caracteristicas / Alla charakiristika.

Fattore di potenza > 0,50
Power factor / Facteur de puissance / Uginnik/ Leistungsfaktor / Factor de potencia / Syntelestis ischyos

Frequenza 50/60 Hz
Frequency/ Fréquence / Kmitoet / Frequenz / Frecuencia/ Sychnétita

Corrente assorbita 80 mA

Current consumption / Consommation actuelle / Spotfeba proudu / Stromverbrauch / Consumo actual / Tréchousa katanalosi

Classe energetica F
Energetic class / Classe énergétique / Energeticka tfida / Energiekasse / Clase de energia/ Energeiaki Kasi

RAL 9004
RAL/RAL/RAL/RAL/RAL/RAL

Durata ore 25000 h
Duration / Durée / Trvéni / Dauer / Duracion/ Diarkeia

Cicli di accensione 12500
Ignition cycles / Cycles d'allumage / Spinaci cydy/ Ziindzylen / Ciclos de encendido / Kykoi anéflexis
Temperatura d’esercizio -15 +40 °C

Operating temperature / Température de fonctionnement / Provozni teplota / Betriebstemperatur / Temperatura de
funcionamiento / Thermokrasia leitourgias

Grado protezione IP65
Degree of protection / Degré de protection / Stuperi ochrany/ Schutzgrad / Grado de proteccion / Vathmés prostasias

Grado resistenza Urti IK02

Impact resistance degree / Degré de résistance aux chocs / Stupefi odolnosti proti narazu / Schlagfestigkeit Grad / Grado de
resistencia al impacto / Vathmés antistasis stin proskrousi
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